
 

           AMAPS – BALENÍ DO MISEK TECHNOLOGIÍ MAP  

 
 

 
 

 

 

 
Flexibilní poloautomatický stroj pro balení do misek s jedinečnou patentovanou technologií MAP 

 

AMAPS má jedinečný integrovaný systém MAP (modifikovaná ochranná atmosféra), který 
je schopen zachovat buněčnou strukturu vašeho produktu, protože nepoužívá vakuovou 
pumpu. Díky zachování buněčné struktury vašich produktů máte zaručenu tu nejlepší 
možnou chuť i vzhled. 

 

Stroj nepotřebuje ke svému fungování vakuovou pumpu a tedy může pracovat bez 
použití oleje, což umožňuje balení červeného masa za použití vysoké hladiny kyslíku, 
aniž by hrozilo riziko výbuchu. Systém MAP zajišťuje vysokou kapacitu balení stroje 
AMAPS, a to až 6 cyklů za minutu při použití systému MAP a až 8 cyklů za minutu 
bez použití systému MAP. 

 

Misky lze u stroje AMAPS snadno a rychle vyměnit za jiný typ/velikost, což zvyšuje 
vaši flexibilitu.  
Snadno ovladatelnou dotykovou obrazovku lze předem naprogramovat s ideálními 
parametry, a to pro každý jednotlivý produkt, tvar a velikost misek či typ fólie. Tato 
nastavení lze dle potřeby upravit ručně. 

 

Max. velikost misky  370 x 270 mm (max. hloubka: 130 mm) 

 
Typ/tloušťka fólie PET-LDPE Topseal/62 mikronů 

Nůž integrované ořezové nože pro folii 

 
Rozměry stroje (DxŠxV) 810 mm x 785 mm x 1.350 mm (1.640 mm s otevřeným krytem) 

Hmotnost cca 245 kg 

 
Kapacita s MAP 6 cyklů/min 

Max. šíře fólie 320 mm 

 
  Požadované připojení tlaku vzduchu 6 bar 

 

Výhody: 

 
√ Delší trvanlivost potravin díky extrémně nízkému zbytku kyslíku (< 0,5%) 
√ Proces MAP bez vakuové pumpy: snadná údržba, žádný hluk, zachování chuti a buněčné struktury potravin 
√ Rychle vyměnitelný tvar misek (< 3 minuty)  
√ Krátká doba balícího cyklu (6/min) 
√ Dotyková obrazovka pro snadné nastavení jednotlivých programů 
√ Skvělá prezentace vašich produktů 
√ Snadné čištění 

 
Volitelně: 

• Fotobuňka pro předtištěnou fólii. Tato možnost zajistí správné umístění fólie na misku. 

 
Příslušenství: 

Min./max. šířka sváru 2 - 8  mm 

Ovládání pomocí pedálu Ne (svařování se spustí uzavřením zásuvky) 

Kapacita bez MAP 8 cyklů/min 

Napájení/spotřeba 230V-1 ph-50/60 Hz / 2.700 W 

 

 
                       www.audion.com 

Produkt Poloautomatický stroj AMAPS  

Povrch nerezová ocel 

Rozměry stroje s vysunutou zásuvkou (DxŠxV) 1.250 mm x 785 mm x 1.350 mm (1.640 mm s otevřeným krytem) 

Max. hloubka misky 130 mm 

Spotřeba vzduchu 200-500 Nl/min 
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